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TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

PHỤ GIA CHỐNG THẤM HÓA DẺO DEFIX LATEX S 
 

Mô tả 
DEFIX LATEX S là phụ gia loại nhũ tương styrene butadien cải tiến được trộn với xi măng hoặc vữa xi măng – cát nhằm, gia tăng tính kết dính 

và khả năng chống thấm. 

 

Lĩnh vực ứng dụng 
 

 

DEFIX LATEX S là nhũ tương cao cấp, cải thiện đáng kể chất lượng 

của xi măng như: 

▪ Lớp hồ dầu (tác nhân kết nối). 

▪ Lớp vữa dặm vá mỏng Sân thượng và ban công. 

▪ Lớp vữa trát chống thấm. 

▪ Lớp vữa cán sàn. 

▪ Vữa sửa chữa bê tông, vữa dán gạch, vữa xây. 

▪ Lớp áo chống mài mòn. 
 

Ưu điểm 
 

 

DEFIX LATEX S cung cấp các đặc tính sau: 

▪ Kết dính tuyệt hảo. 

▪ Giảm thiểu sự co ngót. 

▪ Tăng tính co dãn. 

▪ Tăng tính kháng mài mòn, không độc. 

▪ Không bị chuyển hóa thành nhũ tương ngay cả trong những điều 

kiện có độ kiềm cao. 

▪ Thích hợp cho các lớp vữa trát tiếp xúc với nước uống. 

▪ Lớp vữa trát sàn có cường độ cao. 

▪ Để chế tạo vữa trám và dặm vá ở những nơi cần lớp hoàn thiện 

mỏng. 

▪ Chất kết dính cho vữa trát. 

▪ Dễ trộn và dễ thi công. 

 

Đặc điểm kỹ thuật 
 

 

Dạng/màu: Chất lỏng/ trắng đục 

Đóng gói: 

Thùng: 18 kg 

Can: 5 kg 

Lưu trữ: Nơi khô mát, có bóng dâm 

Thời hạn sử dung: Tối thiểu 24 tháng (nếu lưu trữ đúng cách 

trong thùng nguyên chưa mở) 

Loại: Styrene Butadien 

Khối lượng riêng: ~ 1.02 kg/ L 
 

Hướng dẫn thi công 
 

 

Chuẩn bị bề mặt 

▪ Các bề mặt bê tông và vữa phải được là sạch không dính dầu mỡ và 

các tạp chất khác. 

▪ Các bề mặt hút nước phải được bão hòa toàn bộ nhưng không để 

đọng nước trước khi thi công. 

Chất kết nối cho lớp vữa trát/Lớp kết nối cho bê tông cũ và mới 

▪ Tỷ lệ trộn: 

▪ Cho 4 kg xi măng vào hỗn hợp 1 kg DEFIX LATEX S + 1 lít nước = 

Lớp hồ dầu ( vữa) kết nối, có thể phủ khoàng 4 m2 bề mặt. 

Lớp trát sàn chống thấm 

Tỷ lệ trộn: Xi măng : cát = 1 : 3 (1) 

DEFIX LATEX S : Nước = 1 : 3 (2) 

 

 
Rót hỗn hợp (2) vào trong (1) và trộn cho đến khi đạt độ sệt thích 

hợp cho thi công. 

Thi công: 

Thi công ngay khi lớp hồ dầu ( vữa kết nối ) còn ướt. 

Mật độ tiêu thụ: 1 kg DEFIX LATEX S / m2 cho lớp vữa dày 2 cm. 

Vệ sinh: Làm sạch tất cả dụng cụ thiết bị bằng nước sạch ngay sau 

khi sử dụng. 

Nhiệt độ thi công: 

Tối thiểu 80C 

Tối đa 400C 

Chỉ dẫn quan trọng: 

▪ Luôn trộn xi măng với hỗn hợp DEFIX LATEX S – nước để làm 

chất kết nối. 

▪ Tuân thủ các biện pháp bảo dưỡng tiêu chuẩn. 

▪ Luôn bão hòa bề mặt thi công nhưng không để đọng nước. 

▪ Nếu thi công nhiều lớp thì phải thi công khi lớp trước còn ướt. 

Thông tin an toàn, sức khỏe và môi trường 
 

 

Sinh thái học: Làm ô nhiễm nước, đổ bỏ theo quy định của địa 

phương. 

Vận chuyển: Không nguy hiểm. 

Độc hại: Không độc hại. 

Lưu ý quan trọng: DEFIX LATEX S có thể gây dị ứng. Nên tiến 

hành các biện pháp cẩn trọng để giảm tối thiểu tiếp xúc với da. Nếu 

sản phẩm văng vào mắt ,rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. 

 

Miễn trừ: Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều 

kiện kiểm tra xác định. Đối với những điều kiện, tình huống mà sản 

phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi cần có 

hướng dẫn cụ thể. Vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách hàng của 

nhãn hàng DEFIX – Công ty TNHH DELTA CENTRE Việt Nam. 

Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không 

cần thông báo. 


