
        TÀI LIỆU KỸ THUẬT Mã số: 85-2:2021 
        

SƠN KHÁNG MUỐI DEFIX 
Lần ban hành: 01 

        Ngày ban hành: 10/12/2021 
          

      SALT RESISTANT PAINT DS_01 Đơn vị phát hành: Phòng R&D 

            

 CÔNG TY TNHH DELTA CENTRE VIỆT NAM  ISO 9001:2015 
            

            

  Mô tả Defix Salt Resistant Paint DS_01 là sơn lót hai thành phần được thiết kế đặc 

   biệt để áp dụng cho các bề mặt bị sùi muối, chảy kiềm trước khi sơn phủ. 
            

  Mục đích sử DS_01 được sử dụng làm lớp lót cho các vị trí bị chảy kiềm, sùi muối... Sau khi 

  dụng đã sơn lót thì lớp sơn này có tác dụng ngăn chặn muối, kiềm, hơi ẩm rất hiệu quả 

   trước khi sơn phủ.      
            

  Phạm vi ứng Các loại bề mặt có thể áp dụng bao gồm: bê tông, vữa trát, gạch, gỗ, các bề mặt 

  dụng sàn chịu lực trung bình.      
    

  Thông số kỹ Sơn kháng muối Defix Salt Resistant DS-01 có các thông số kỹ thuật sau: 
             

  thuật  STT   Đặc tính Đơn vị   Chỉ tiêu  

    1   Màu sắc -   Trong suốt  
              

    2   Tỉ lệ trộn Theo khối lượng 4 : 1  
            

    3   Thời gian sống Giờ   < 5  
             

    4   Điểm chớp cháy 0C  24  

    5   Cấp độ bóng (GU 600) Gloss   35-75  
             

    6   Nhiệt độ bề mặt thi công 0C  15-35  

    7   Cơ chế khô -   Bay hơi dung môi  
            

và đóng rắn hóa 
             

            học.  
             

    8   Dung môi pha loãng -   DEFIX Thinner  
             

    9   Tỷ trọng (25
0
C) g/ml     

        Phần A    0.93  

        Phần B    0.92  
             

    10   Chịu muối (ngâm trong dung Giờ   Sau 24 giờ màng  

        dịch NaCl 5%)    sơn không bị bong  

            tróc, phồng rộp  
             

    11   Chịu kiềm (ngâm trong dung Giờ   Sau 24 giờ màng  

        dịch NaOH 5%)    sơn không bị bong  
            

tróc, phồng rộp 
             

             

    12   Chịu acid (ngâm trong dung Giờ   Sau 24 giờ màng  

        dịch H2SO4 5%)    sơn không bị bong  

            tróc, phồng rộp  
         

   Những giá trị trên là giá trị tiêu biểu cho những sản phẩm được sản xuất bởi nhà 
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  máy, nó có thể thay đổi tùy theo màu sắc được lựa chọn.    
     

Thời gian khô  Thời gian khô thường liên quan và phụ thuộc vào các yếu tố như sự luân chuyển 

và đóng rắn  không khí, nhiệt độ, chiều dày, số lớp sơn. Các số liệu đưa ra dưới đây dựa trên 

  các điều kiện sau:      

  Thông gió tốt (ngoài trời hoặc có sự luân chuyển tự do của không khí) 

  Thời gian cho phép thi công lớp DS_01 tiếp theo:    
           

   Nhiệt độ bề mặt Thời gian tối thiểu Thời gian đề nghị  

   + 10
0
C 30 giờ  03 ngày  

           

   +20
0
C 24 giờ  02 ngày  

   + 30
0
C 16 giờ  01 ngày  

  Thời gian là gần đúng và sẽ bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường xung quanh 

  thay đổi, đặc biệt là nhiệt độ và độ ẩm tương đối    

  Thời gian khô và đóng rắn:      
          

    Nhiệt độ bề mặt  23
0
 C  40

0
 C  

   Khô bề mặt  4 – 7 giờ  2 giờ  
           

   Khô có thể thi công lớp tiếp theo 8 – 12 giờ  7 giờ  
           

   Thời gian đóng rắn hoàn toàn  7 ngày  3 ngày  
           

        

Chuẩn bị bề  Chuẩn bị bề mặt:       

mặt và dụng  Tất cả các bề mặt phải được vệ sinh sạch tạp chất, các loại nấm mốc phải được 

cụ thi công  tẩy sạch, độ ẩm bề mặt không vượt quá 20% trước khi sơn lót, không có giới hạn 
          

  thời gian tối đa để sơn lớp kế. Mặc dầu vậy, để đạt được độ bám dính tốt nhất, 

  nên sơn lớp kế trước khi màng sơn đóng rắn hoàn toàn. Dụng cụ thi công: chổi 

  quét, rulo, súng phun hoặc bàn gạt cao su…     

  Thi công:       

  
Á Khấy đều từng thành phần trước khi trộn lẫn vào nhau. Trộn phần B vào 

   phần A, khuấy đều trong 5 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. 

  
Á Sau khi hỗn hợp đồng nhất, để yên hỗn hợp trong thời gian là 10 phút (23

0
C) 

   trước khi thi công      

  
Á Trộn hai thành phần theo đúng chỉ tiêu kĩ thuật.    

  Chú ý: chỉ trộn khối lượng đủ dùng trong thời gian cho phép. Không được 

  đưa thêm nước hoặc bất cứ vật liệu nào khác vào hỗn hợp. 
   

Lưu trữ  -  Sản phẩm này cần được bảo quản theo quy định an toàn. Bảo quản sản phẩm 

   ở nôi khô ráo, mát, kết hợp với thông gió tốt, cách xa nguồn nhiệt và thiết bị 

   phát lửa. Thùng chứa sản phẩm phải được đậy kín. Vận chuyển cẩn thận. 

  -  Thời gian lưu trữ kho ở nhiệt độ phòng     

  -  DS_01 Phần A: 24 tháng      
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 -  DS_01 Phần B: 48 tháng     

 -  Trên đây là thời gian lưu trữ kho tối thiểu, sau thời gian này, có thể cần thiết 

  phải kiểm tra lại trước khi đưa vào sử dụng sản phẩm.   
        

Đóng gói        

  Chỉ tiêu  Phần A  Phần B  
        

  DS_01Bộ 3kg  2.4kg  0.6kg  
        

  DS_01 Bộ hộp 0.75kg  0.6kg  0.15kg  
       

    

Thông tin an ¶ Thi công nơi có điều kiện thông gió tốt   

toàn sức khoẻ ¶ Tránh tiếp xúc với da và mắt     

và môi trường ¶ Đeo khẩu trang, mắt kính, găng tay trong khi thi công   

 ¶ Đậy kín nắp thùng sau khi sử dụng     

 ¶ Tránh vứt rác thải vào hệ thống cấp thoát nước   

 ¶ Tránh xa tầm với của trẻ em     

 ¶ Trường hợp đánh đổ sơn, cần thu gom ngay lượng sơn đã bị đổ và vệ sinh 

  bề mặt     

 ¶ bị sơn đổ lên bằng phương pháp thích hợp.   

 ¶ Khi hít phải bụi sơn, phải di chuyển ngay tới nơi có không khí sạch 

 ¶ Trường hợp bị sơn dính vào mắt, cần rửa sạch ngay bằng nước trong 15 

  phút và đến ngay cơ sở y tế     

 ¶ Trường hợp bị sơn dính vào da, cần rửa sạch bằng xà phòng và nước. 
  

Chú ý Sản phẩm này nên được thi công bởi các nhà thày chuyên nghiệp, các thợ thi 

 công được huấn luyện, có kinh nghiệm, khả năng và thiết bị để thi công loại sơn 

 này đúng nhất và phù hợp nhất với quy trình kỹ thuật nhà sản xuất đưa ra. Nhà 

 thầu thi công phải trang bị đồ bảo hộ cá nhân phù hợp khi sử dụng sản phẩm 

 này.     
  

Miễn trừ Nhυng th¹ng tin tr°n Ľ©y §p dλng cho sͩn phͯm ε ĽiΖu kiΜn kiΘm tra x§c ĽΠnh. 

 Bεi v³ nhυng ĽiΖu kiΜn, t³nh huΧng m¨ sͩn phͯm Ľ̯ιc sσ dλng n΄m ngo¨i tͭm 

 kiΘm so§t cνa ch¼ng t¹i do Ľ· ĽΘ c· thΘ h̯αng d͵n cλ thΘ, vui l¸ng li°n lͧc Bί 

 phͻn Hέ trι kh§ch h¨ng cνa nhãn hàng DEFIX - Công ty TNHH Delta Centre 

 ViΜt Nam.     

 Ch¼ng t¹i c· thΘ chΞnh sσa t¨i liΜu kύ thuͻt cho sͩn phͯm m¨ kh¹ng cͭn th¹ng 

 báo.     
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